
Türverkleidung
AUSBAU — Türverkleidung
�1 Ziehgriff entfernen.
�2 Schalter für elektrischen Fensterheber entfernen und Steckverbinder abziehen (Ausführungen mit elek-

trischem Fensterheber).
�3 Fensterkurbel entfernen (Ausführungen mit handbetätigtem Fensterheber).
�4 Bolzen, Schrauben und Clips C101 , mit denen die Türverkleidung befestigt ist, entfernen.
�5 Türverkleidung herausheben.
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Kurbel f ür handbet ätigten Scheibenheber

Ausbau

Drücken

Schlitzschrau-
bendreher

Federklammer der Kurbel mit einem Schraubenzieher seitlich ver-
schieben und die Kurbel von der Welle drücken.
Federklammer in die in Abbildung �1 gezeigte Lage bringen.

Einbau

Vorne

Die Fensterheberkurbel andrücken und auf die Welle einbauen.
Die Fensterheberkurbel bei geschlossener Türscheibe im ange-
gebenen Winkel ausrichten.
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Vordere Seitent ür
● Bezüglich der Einzelheiten über den Ausbau der Türverkleidung vgl. “Türverkleidung” unter

“INNENVERKLEIDUNG”, BT-25.
● Nach dem Einpassen bzw. Einstellen von Türen und Türverriegelungen die Funktionsprüfung der betref-

fenden Türverriegelungsvorrichtung durchführen.
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