
Вариант №1 

1. Выполнить процедуру обучения отпущенному положению педали газа: 

педаль полностью отпущена, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не 

менее 10 сек, ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек. 

2. Выполнить обучение закрытому положению дроссельной заслонки. 

Ключ в ON на не менее 2 сек,ключ в OFF на не менее 10 сек - слышен звук 

движения заслонки. (мне лично показалось, что пока учишь педаль газа, 

заслонка успевает научиться закрытому положению 2 раза  

3. Собственно, то о чем разговор, называется "Обучение подаче воздуха на 

оборотах холостого хода". 

 

видно что обороты ХХ немного завышены. далее делаем последний и 

заключительный шаг - обучение дроссельной заслонки. для этого 

необходим секундомер и сама инструкция, вот она: 

Выключить все потребители электрической энергии и кондиционер. Руль 

ровно. Желателен прогрев КПП, летом думаю не критично. Время 

замеряем по секундомеру. Прогреваем двигатель до рабочей 

температуры. 

Итак начинаем:  

1) двигатель работает, ключ в OFF на не менее 10 сек (OFF на 

праворуких это положение LOCK) 

2)ключ в ON, через 3 секунды в течение 5 секунд нажимаем 5 раз на 

газ до упора, 7 секунд ждем с отпущенным газом  

3) затем нажимаем полностью на газ и держим педаль нажатой.  

4) Если получилось, через 10 секунд замигает индикатор 

неисправности двигателя.  

5) Еще через 10 секунд он загориться. В этот момент отпускаем газ и 

запускаем двигатель. Секунд 10 комп поиграет с параметрами, и 

стрелка замрет на оборотах холостого хода, свойственных данному 

двигателю и типу коробки передач.  

6) После этого для проверки нужно пару раз газонуть, и проверить, 

что обороты быстро возвращаются на хх.  

7) Дело сделано!. 

 



Вариант №2 

 

1. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, если кто сомневается 

когда она наступает эта температура, то греть до срабатывания 

вентилятора охлаждения 

 

2. Выключаем все электропотребители, свет, обогрев стекол, попы 

вентиляцию, климат-кондишин, короче все!!! 

 

3. Глушим двигатель, ждем не менее 10 сек, можно больше, но только 

чтобы двигатель не остыл 

 

4. Включаем зажигание, но двигател не заводим, ждем 3 сек, а вот здесь 

точно 3 лучше пользоваться секундной стрелкой на часах. 

 

5. По истечении 3 секунд нажимаем на педаль газа до упора 5 раз, это 

нужно успеть зделать за 5 секунд, здесь время тоже важно не успеешь за 5 

секунд не получится, слишком быстро сделаешь, тоже не получится тое сть 

одно нажатие в секунду оптимально! 

 

6. Отпускаем полностью педаль газа и ждем ровно 7 секунд. 

 

7. Нажимаем педаль газа до упора и держим, пока не начнет мигать лампа 

CHECK ENGINE, это ожидание займет около 10-15 секунд, продолжеаем 

держать педаль газа нажатой до тех пор пока индикатор перестанет 

моргать и будет просто светится, как только это произойдет отпускаем 

педаль и заводим двигатель. (Если не получилось, значит не точно 

соблюдали время, начинаем все сначала) 

 

8. Даем обороты двигателю 2000-3000 и держим 30 секунд, затем 

отпускаем педаль газа и даем поработать двигателю на холостых 3 минуты 


